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Checklista för egenkontroll av brandskydd och kemikaliehantering

vid avdelningar på Kemicentrum.  

Utfört datum:      

Avdelning:
Utförd av:      

Avdelningsföreståndarens underskrift: 

Kontaktperson vid eventuella frågor: Eva Qvarnström tel. 28186 mobil 0709-525991

Eva.Qvarnstrom@kc.lu.se
Fel och brister som tas upp i protokollet skall avdelningen själva åtgärda.

Åligger det AH eller KC att åtgärda felet skall felanmälan göras på KCs hemsida.

Det är viktigt att avdelningen noga följer upp, att brister och fel åtgärdats! 

	                           Kontroll av

	Notering/anmärkning
	Åtgärdas av/

Åtgärd vidtagen


Utrymning

	Är alla dörrar i utrymningsvägar lätt öppningsbara utan nyckel?
	     
	     

	Är utrymningsvägarna tillgängliga i hela sin bredd och fria från möbler, krukväxter och dylikt? 

En väggsida fri, bredd > 1,2 m
	     
	     

	Är utrymningsskyltarna väl synliga samt korrekt placerade?
	     
	     

	Om skyltarna är genomlysta lyser dessa ständigt?
Om inte- gör felanmälan på KCs hemsida.
	     
	     

	Stämmer utrymningsplanen med verkligheten.

Om inte meddela Eva Qvarnström.
	     
	     

	Har all personal studerat utrymningsplanen och försäkrat sig om utrymningsväg samt minst 2 alternativa utrymningsvägar.
	     
	     


Brandsläckningsredskap

	Sitter släckredskapen lättillgängliga, väl synliga och väl märkta utan att vara blockerade?
	     
	     

	Har personalen blivit instruerad om var all släckutrustning finns placerad?
	     
	     

	Är plomberingen intakt på brandsläckarna?
	     
	     

	Vilket datum blev brandredskapen kontrollerade senast? 

LU Byggnad ansvarar för att kontrollen utförs 1 gång/år. 
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Brand/utrymningslarm

	Är brand/larmknapparna försedda med glas?
	     
	     

	Har personal/studenter/gästforskare blivit instruerade om var larmknapparna är placerade?

Det är viktigt att utländska studenter och gästforskare får ta del av hur ett utrymningslarm ser ut på plats.
	     
	     

	Är larmklockorna hörbara i alla rum på hela avdelningen? 

Testas lämpligast vid en utrymningsövning.
	
	

	Behövs visuellt larm tex. i apparatrum eller i rum där hörselskydd används.
	
	


Rutiner/utbildning

	Har brandskyddsansvarig och ställföreträdande genomgått utbildning i ”Systematiskt brandskyddsarbete”? 

Om inte - ta kontakt med LU Byggnad.
	     
	     

	Har ni som rutin att dela ut ”Generella säkerhetsföreskrift” till all nyanställd personal?
	     
	     

	Sker någon sorts kvittens på att nyanställd personal läst/förstått innehållet i ”Generella säkerhetsföreskrifter”? Checklista, svensk/
engelsk, finns på KCs hemsida under Systematisk arbetsmiljöarbete, punkt 4.2.
	     
	     

	Instrueras nyanställda, vikarier, gästforskare i alla avdelningens rutiner?
	     
	     

	Hur stor del (%) av personalen har genomgått brandskyddsutbildning?
	     
	     

	Finns det upprättat en aktuell anhöriglista på avdelningen? 

När uppdaterade den senast?
	     
     
	     
     

	Vilket år genomfördes annonserad praktisk utrymningsövning?

”Handlingsplan för utrymningsövning” finns på KCs hemsida.
	     
	     

	Finns förteckning över kemikalier och biotekniska organismer? 
	     
	     

	Funktionstestas jordfelsbrytare till labb och utrustning? Skall utföras 2ggr/år och dokumenteras. Testas vid ett lämpligt tillfälle.
	     
	     

	Görs riskbedömning före varje ny typ av experiment där farligt-/farliga ämnen ingår eller bildas? Dokumentationen skall hållas tillgänglig för personal och tillsynsmyndighet.
	     
	     

	Utförs kontroll av elektrisk utrustning så att den exempelvis är fri från damm, isbildning och inte står för nära vägg eller annan utrustning? Liknande kan medföra en brandrisk. 
	     
	     


Allmän ordning

	Är kokplattor och andra heta ytor fria från brännbart material?
	     
	     

	Är kaffebryggare, vattenkokare, kokplattor, spis etc. försedda med timer eller annan strömbrytande funktion?
	     
	     

	Lagras brännbart material för nära belysningsarmaturer?
	     
	     

	Är el-centraler fria från brandbelastning i form av utrustning, kartonger, skräp, bråte etc.?

El-centraler får inte blockeras! 

Kontrolleras vid en myndighetsinspektion.
	     
	     

	Är alla blinkande lysrör och trasiga elledningar/utrustningar utbytta?
	     
	     

	Är branddörrar uppkilade, mer än vid kortvarig eller tillfällig passage?
Branddörrar som inte är magnetuppställda skall vara stängda.
	     
	     


Skyddsutrustning/första hjälpen

	Finns välfylld förbandslåda eller ”Första hjälpen” – utrustning?
	     
	     

	Finns tillräckligt antal personer med utbildning i ”Första hjälpen” på avdelningen? (minst 1/15)
	     
	     

	Finns beredskap/handlingsplan för strömavbrott (ficklampa, batteriradio mm)? ”Handlingsplan vid strömavbrott” finns på KC:s hemsida.
	     
	     


Brandfarlig vara/farliga ämnen

	Förvaras endast tillåten mängd brandfarlig vara (gäller även brandfarlig gas)? Det är viktigt att söka nytt tillstånd vid varje förändring av verksamheten - inkl. flytt till nya lokaler! 
	     
	     

	Hur mycket brandfarlig vara förvaras framme på labb? (KC rekommenderar < 2-3 liter)
	     
	     

	Förvaras den brandfarliga varan på föreskrivet sätt med avseende på typ av förvaringskärl, ventilerade skåp, gasskåp etc.?
	     
	     

	Samförvaras brandfarliga kemikalier och giftiga kemikalier?
	     
	     

	Hålls kemikalier som är olämpliga att samförvaras åtskilda? (ex. baser och syror)
	     
	     

	Har alla fel och brister åtgärdats som framkom vid senaste tillsynen av brandfarlig vara? Tillsynen utförs av Räddningstjänsten Syd? 
	     
	     


Fortsättning: Brandfarlig vara/farliga ämnen

	Är alla labb, kemikalieskåp och kemikalieförråd där brandfarlig vara förvaras märkta med varningsskylt (gul skylt med svart triangel och flamma)? Detta gäller även för gasskåp där brandfarlig gas förvaras. Gasskåp och rum med gastuber skall även märkas (gul skylt med svart triangel och gastub). 

Utrymme där det förvaras kärl med flytande kväve skall också märkas med gul varningsskylt.
Se vidare ”Generella säkerhetsföreskrifter”.
	     
	     

	Förvaras kemikalier eller annat som inte ska användas till aktuellt arbete i dragskåp?
Kemikalier får inte förvaras i dragskåp annat än för arbetets utförande!
	     
	     

	Är kyl- och frysskåp godkända för förvaring av brandfarlig vara och märkt med farosymbol samt etikett för typgodkänt. Förvaring av brandfarlig vara får endast ske i typgodkänd kyl/frys.  
	     
	     

	Vet samtlig personal om var avstängnings-ventilen för bränngas är placerad, om sådan finns? 
	     
	     

	*Finns bakslagsskydd monterad på acetylengastub, om sådan hanteras?
	     
	     

	*Kontrolleras och dokumenteras bakslags-skyddet vartannat år av behörigt och ackrediterat företag?
	     
	     

	Används rätt sorts ledning till den gas som används? 
OBS! Ledningen skall vara uppmärkt från tappningsstället fram till utrustningen /uppställningen med gastyp. 

Kontrolleras vid en myndighetsinspektion.
	     
	     

	Alla gasanläggningar med brandfarlig, giftig och hälsovådlig gas ska kontrolleras för läckage en gång var sjätte månad, s.k. egenkontroll, inkl. kontroll av läckage av tillhörande utrustning varje år och allt skall dokumenteras. 
Utförs detta? 
Dokumentationen ska finnas i anslutning till gasanläggningen. Kontrolleras vid myndighetsinspektion.
	     
	     

	Förekommer öppen hantering av brandfarlig vara utanför dragskåp/dragbänk? Förekommer detta skall klassningsplan för öppen hantering av brandfarlig vara upprättas.
	
	


* Bakslagskydd. Vid varje förbrukningsställe av acetylen skall vid användning finnas bakslagsskydd som förhindrar bakslag i rörsystemet. För att vara säker på att bakslagsskyddet fungerar bör detta kontrolleras och dokumenteras minst vartannat år av behörig person.
Skyddsventilation

	Hanterar institutionen/avdelningen akutgiftiga ämnen? 
	     
	     

	Om ja – hanteras dessa ämnen i dragskåp som är utrustat med akustiskt/visuellt larm?

Akutgiftiga ämnen får endast hanteras i dragskåp med akustiskt/visuellt larm. 
	     
	     

	Hanterar avdelningen perklorsyra? 

Om ja - hur förvaras och hanteras perklorsyran?

Perklorsyra får inte hanteras i vanliga dragskåp.

I livsmedelshallen finns speciella dragskåp (spolbara) vid hantering av perklorsyra.
	     
	     

	Fungerar larm, skyddsventilation och belysning i dragskåp? Är alla dragskåp, dragbänkar, och HPLC-bänkar godkända och genomgått funktionskontroll? Om inte gör felanmälan på KCs hemsida.
Funktionskontroll av dragskåp, dragbänkar och HPLC-bänkar  utförs 1 gång/år via LU Byggnad. 
	
	


Personlig skyddsutrustning

	Finns skyddsutrustning tillgänglig (skyddsrock, skyddsglasögon, skyddshandskar, hörselskydd, andningsskydd, visir etc.?) Är utrustningen i fullgott skick? Kontrolleras partikelgasfiltret med avseende på rätt skyddsklass? 
	     
	     


Avfallshantering

	Är alla slaskflaskor tydligt märkta med innehåll? Etikett får ej vara överklistrad.
Kontrolleras vid en myndighetsinspektion.
	     
	     

	Instrueras samtlig labbpersonal hur farligt avfall skall hanteras vad gäller skärande/stickande, biologiskt, smittförande kemiskt avfall samt lågradioaktivt? 
	     
	     

	Lämnar inst./avd. lösningsmedelsavfall i vaktmästeriets avfallsrum? Vid deponering av klorerat och icke klorerat kolväte, eter, oljor etc. bör avfallet hanteras av 2 personer från inst./avd. 

Allt lösningsmedelsavfall som lämnas till destruktion skall dokumenteras och noteras i en pärm i vaktmästeriet. 

Kontrolleras vid en myndighetsinspektion.
	     
	     

	Dokumenteras allt kemiskt avfall på inst./avd. som lämnas direkt till SYSAV för destruktion? Allt kemiskt avfall som lämnas till SYSAV skall dokumenteras och förvaras i pärm på inst./avd. 
Kontrolleras vid en myndighetsinspektion.
	     
	     


Övrig kemikaliehantering

	Finns absorptionsmaterial i nära anslutning till där kemikalier i vätskeform hanteras?
Absorptionsmedel skall finnas på varje labb. 

Kontrolleras vid en myndighetsinspektion.
	     
	     

	Är alla kemikalier tydligt märkta så att innehållet går att identifiera? Gäller även alla kolvar, flaskor mm som förvaras på avdelningen. Detta gäller även i kylar och frysar.
Kontrolleras vid en myndighetsinspektion.
	     
	     

	Förvaras större mängder (> 25 liter) av kemikalier i fat och dunkar?

Om ja skall dessa alltid ha sekundärt skydd i form av spilltråg.
Kontrolleras vid en myndighetsinspektion.
	     
	     

	Rensas gamla kemikalier ut kontinuerligt från förråd och skåp? 

Kemikalier som är gamla och inte används skall rensas ut.
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